[image: image1.jpg]Sov Consulting

PRECISION IN BUSINESS





ELECTRIC UP (2)

ANEXA 0

ART. 14 (din Ghidul de finanțare) - Cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare, a stației de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in, precum și a sistemului alternativ de încălzire/răcire. 
(1) Proiectul tehnic trebuie să respecte structura Fișei de proiect, prezentată în Anexa nr. 5 din prezentul ghid. Este admis proiectul care îndeplinește condițiile tehnice prevăzute în prezentul ghid și are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru asigurarea consumului propriu, a sistemului de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (exemplu: 2x11kW), cu sau fără acces public, precum și a sistemului alternativ de încălzire/răcire. 

(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 150 kWp; Sistemele de panouri fotovoltaice cu putere instalată cuprinsă între 150 kWp-200 kWp (inclusiv) sunt și ele eligibile în cadrul programului, dar finanțarea acordată prin program este de maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând 75% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru toate categoriile de echipamente enumerate la alin. (1). 

Procentul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului se va calcula raportat la fiecare categorie de cheltuieli eligibile în parte conform specificațiilor din devizul general, prevăzut în Anexa 5 la Ghidul de finanțare.

(3) Sistemul de panouri fotovoltaice va fi dimensionat astfel încât energia produsă să fie utilizată atât pentru a asigura consumul propriu necesar desfășurării activității operatorului economic, consumul stației/stațiilor de reîncărcare necesar funcționării în parametrii optimi, precum și a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire. 

(4) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la Sistemul energetic național va avea următoarea dimensionare: 

a) Sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 150 kWp, fiecare panou cu o putere instalată de minim 400 Wp; de asemenea, este eligibil și sistemul fotovoltaic cu putere instalată cuprinsă între 150 kWp-200 kWp (inclusiv), dar finanțarea acordată prin program este de maxim 150.000 euro/beneficiar pentru toate categoriile de echipamente enumerate la alin. (1), reprezentând 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

b) Invertor/invertoare dimensionate în funcție de puterea sistemului de panouri fotovoltaice instalat, cu precizarea că finanțarea acordată prin program este doar pentru o putere instalată de maxim 150 kW (inclusiv); 

c) Conexiuni - curent continuu şi/sau curent alternativ; 

d) Structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul; 
e) Tablouri electrice curent continuu/alternativ - pentru instalația și racordul la instalaţia existentă. 

(5) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu standardele europene în vigoare. 

(6) Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare. 

(7) Cerinţe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice: 

a) Puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 400 Wp; 

b) Eficienţă panou: minimum 20,5 %; 

c) Grad protecţie: minimum IP65; 

d) Rezistenţă factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215; 

e) Interval de temperatură funcţionare: - 40°C - 85°C; 

f) NOCT: 45°C+/-2°C; 

g) Tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V; 

h) Standarde minime obligatorii pentru module: în conformitate cu standardele europene în vigoare. 

i) Garanţie panou: minimum 12 ani pentru fiecare modul şi garanție de productivitate 25 de ani;
î) Garanţie eficiență: peste 90% în 15 ani şi peste 85% în 25 de ani; 

j) Condiţii de măsură: - masă aer AM = 1,5; (Standard Test Conditions – STC) – radiaţie solară E = 1.000 W/m2; – temperatura celulei TC = 25 °C. 

(8) Cerinţe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor: 

a) Puterea nominală însumată: în funcție de puterea sistemului de panouri fotovoltaice instalat; 

b) MPPT da; 

c) Ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz; 

d) Eficienţă: minimum 96%; 

e) Interval de temperatură funcţionare: - 25°C – 60°C 

f) Umiditate: cel puțin 95%; 
g) Certificări conform standardelor europene în vigoare; 

h) Garanţie invertor minimum 5 ani. 

(9) Alte cerinţe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în Ordinul ANRE nr. 228/2018 modificat și completat prin Ordinul ANRE nr. 132/2020. 

(10) Cerinţele tehnice minime ale racordului electric: 

a) Toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta cerinţele operatorului de distribuţie; 

b) Ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie redundantă şi un contor specific în sarcina operatorului de distribuţie. 

(11) Cerinţele tehnice minime ale modulului de comunicaţie: 

a) Protocol: Mod Bus liber; 

b) Date transmise: energie zilnică, curent; 

c) Garanţie: minimum 5 ani; 

d) Certificare: în conformitate cu standardele europene în vigoare; 

e) Interval de temperatură funcţionare: -20°C - +55°C. 
(12) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizare a datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii, adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanțate. 

(13) Platforma online a producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare. 

(14) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora exista suspiciunea alterării datelor precum și: 

· Descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platforma producătorului și expedierea/încărcarea manuală;
· Retransmiterea email-urilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producătorului; 

· Rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor; 

· Echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor; 

· Echipamente care nu dețin certificări și omologări la nivel european; 

· Echipamente care rulează firmware custom-izat sau alterat; 

· Rapoarte ce provin din pagina producătorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o autoritate de certificare recunoscută. 

(15) Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare a energiei: 

Sistemul de stocare a energiei va fi dimensionat astfel încât să asigure stocarea a minimum 30% din puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice în cadrul proiectului, pentru creșterea gradului de autoconsum. 

Dimensionarea sistemului de stocare se va calcula conform formulei: 

Puterea instalata a sistemului fotovoltaic finantat (kWp) x unitatea de timp (1 ora) x 30% = capacitatea minimă a sistemului de stocare (Energia înmagazinată - kWh); 

Cerințe tehnice minime: 

a) Acumulatori: tip NiMh/Litiu/ LiFePO4; 

b) Cicluri de descărcare la 50%: minim 750; 

c) Durata de viață: minim 10 ani la 20°C; 

d) Garanție: minim 5 ani 

e) Necesită întreținere: nu; 

f) Acumulatorii se pot monta: atât vertical, cât și orizontal; 

g) Sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare și vizualizare a încărcării. 

(16) Cerințe tehnice minime pentru stația/stațiile de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in 

Stația/stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice plug-in vor fi dimensionate în funcție de parametri tehnici ai sistemului de panouri fotovoltaice și ai sistemului de stocare a energiei produse, astfel încât să asigure încărcarea vehiculelor electrice și electrice plug-in la locul de implementare, în parametri optimi înscriși în fișa tehnică. 

Condițiile tehnice minime sunt următoarele: 

a) Stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;
b) Stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice specifice; 

c) Se va asigura un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor/punctelor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător. 

d) Interfața de operare a utilizatorului (display-ul sau aplicația informatică) trebuie să fie în limba română și în limba engleză și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dezabilități; 

e) Stațiile vor fi prevăzute cu display digital sau display luminos (led care indică status încărcare) cu aplicație informatică destinată telefoanelor inteligente; 

f) Temperatura de funcționare în parametri optimi: -25- +45 C; 

g) Stațiile de reîncărcare trebuie să fie certificate, cu minim IK10; 

h) Stațiile de reîncărcare trebuie să fie certificate în conformitate cu standardul IEC 61851; 

i) Factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă - minim 0,98; 

j) Eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă - minim 95%; 

k) Stațiile de reîncărcare trebuie să dispună de capacitatea de a modula puterea de încărcare (load balancing); 

l) Garanție: - minim 5 ani; 

m) Prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu un panou de informare; 

n) Sistem monitorizare care să permită generarea de rapoarte afișarea rapoartelor și export de date prin care să poată fi urmărită energia absorbită și consumată, ore funcționare și vehicule electrice încărcate. 

(18) Cerințele minime ale sistemului electric alternativ de încălzire/răcire 


a) Pentru sistemul electric alternativ de încălzire/răcire valoarea decontată va fi în procent de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile cu achiziția și instalarea acestuia. 


b) La dimensionarea uneia dintre soluțiile tehnice ale unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire se va ține cont în principal de următoarele condiții: 


- Să consume energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice; 


- Să asigure eficiență energetică ridicată și performanță economică; coeficientul de performanță să fie minim 3,5; 


- Investiția în sistemul electric alternativ de încălzire/răcire să facă obiectul analizei a cel puțin 2 soluții tehnico- economice în funcție de necesitățile; alegerea variantei finale să fie justificată din punct de vedere cost beneficiu; 


- Să dețină un sistem automat de monitorizare al funcționării echipamentelor. 

Se pot finanța și instalații de tip aer condiționat, dar nu se acordă punctaj pentru utilizarea acestora.

Extras din Ghidul de finanțare (INTRODUCERE, pct. e):

Proiectul de investiții este integrat și trebuie implementat într-o singură locație și include: sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 - 150 kWp, sistem de stocare cu o capacitate de minim 30% din puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice, cel puțin o stație de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in de minimum 22 kW cu minim două puncte de încărcare (exemplu: 2x11 kW) și sistem alternativ de încălzire/răcire. Dat fiind că pentru o funcționare eficientă a panourilor fotovoltaice, cât și pentru asigurarea energiei verzi disponibile pentru stațiile de reîncărcare este necesar ca investiția să fie completată cu un sistem de stocare și având în vedere și Analiza privind necesitatea instalării de surse de stocare a energiei transmisă de operatorul de transport și sistem, în iulie 2024, cu privire la necesitatea instalării, într-un timp cât mai scurt, de capacități de stocare energie electrică, este important ca proiectul prezentat să includă și un sistem de stocare care să maximizeze utilizarea energiei produse pentru consumul propriu al beneficiarului și al stațiilor de încărcare vehicule electrice. Proiectul trebuie dimensionat în funcție de necesitățile operatorului economic, iar echipamentele care fac obiectul finanțării vor îndeplini caracteristicile tehnico-economice astfel încât să răspundă în termeni optimi indicatorilor programului de finanțare. Puterea aprobată prin ATR/CR trebuie să asigure funcționarea tuturor consumatorilor inclusiv a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare, a stației de reîncărcare vehicule electrice și a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire.
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